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        מבואמבואמבואמבוא

אדריכל , המתוכנן על ידי "בר נון"אולם של  עתידילקראת שיפוץ  מכללת דוד יליןעבור  הוכןה דוח ז

  . אמנון כספי

שמש בעיקר כקפטריה ובית קפה אך לעתים ישמש גם משמש כיום כאולם ספורט ומתוכנן לאולם ה

  להופעות ולהתכנסויות.

  . מלבן תצורבהחלל הוא חלל כפול 

   .עתידיתאדריכליות של הבנייה התוכניות על , ובמקום סיורחוות הדעת מתבססת על 

ה של התנאים האקוסטיים הצפויים באולם והמלצות לשיפור בדיקתוצאות  המכיל חוות הדעת

  בתנאים אלו, במידת הצורך.
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  א פרק

        קריטריוניםקריטריוניםקריטריוניםקריטריונים
 

        רעש רקערעש רקערעש רקערעש רקע 1.11.11.11.1
 או פנימי.מקור רעש הרקע יכול להיות חיצוני לאולם מוגדר כרעש בלתי רצוי הנשמע בחדר. רעש רקע 

   ומרעשים שמקורם מחוץ לאולם. בעיקר מהמערכות המכניותבע ינרעש הרקע  ,בקפטריה/בית קפה

  .להפריע לשיחות של המבקרים ולהרגשה כללית לא נעימה מבחינה אקוסטיתרעש רקע גבוה עלול 

 ,ההנחיות האקוסטיות המומלצות. dBA 40-45 - כ ואה לקפטריהרקע המרבי המומלץ המפלס רעש 

הרקע למפלס רעש זה, המשמש כקריטריון גם לרעש הנובע ממערכת מיזוג יועדות להפחית את רעש מ

  האוויר.

        זמן הדהודזמן הדהודזמן הדהודזמן הדהוד 1.21.21.21.2
תלוי בכמות הבליעה האקוסטית בחלל ובנפח החלל. זמן  אשרזמן ההדהוד הינו זמן דעיכת הקול (בשניות) 

  חלל.בשימוש אופן הבהתאם לקבע נההדהוד הרצוי 

. Hz 1000בפס אוקטבה של שניות  1 – 0.8 הינו לקפטריההמשמש לאולם  זמן ההדהוד האופטימלי
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  ב פרק

        בדיקת זמן הדהודבדיקת זמן הדהודבדיקת זמן הדהודבדיקת זמן הדהוד

        הצפויהצפויהצפויהצפויזמן הדהוד זמן הדהוד זמן הדהוד זמן הדהוד  2.12.12.12.1
  .בהתאם לתוכניות האדריכליות שהתקבלונבדק  ,באולם המשופץ ,זמן ההדהוד הצפוי

(כולל הריהוט), שטח הכיסוי של כל בחלל בחשבון את החומרים השונים המתוכננים זו מביאה בדיקה 

עד  125 - חומר והתכונות האקוסטיות (מקדמי בליעת הקול) של כל חומרי הגמר (בפסי אוקטבה מה

  הרץ). 4000

(לפני הטיפול האקוסטי המומלץ  החומרים האלו בחשבון והובאהצפוי לצורך חישוב זמן ההדהוד 

  :בהמשך)

  PVC רצפת •

  וזכוכית בטון מטוייחקירות  •

(כמפורט  בחלק מהתקרה ,NRC = 0.9בעלת מקדם בליעה גבוהה של  ,ה אקוסטית מונמכתתקר •

   .פתוח עד לתקרת הבטון יתר התקרהו בתכנית האדריכל)

הוא  עולה כי ללא טיפול אקוסטי, זמן ההדהוד המחושב המתוכנן באולםמבדיקת זמן ההדהוד הצפוי 

מבחינת  לא טוביםוסטיים לתנאים אק וםגרעלול ל, ומהזמן הרצוי ךארו שניות. זמן הדהוד זה 1.6 - כ

  .אנשיםמעט יימצא באולם , בפרט כאשר הדיבור מובנות
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 ג פרק

        המלצות אקוסטיותהמלצות אקוסטיותהמלצות אקוסטיותהמלצות אקוסטיות
  

בהתאם לתוצאות בדיקת זמן ההדהוד באולם, המפורטות לעיל, יש צורך בהוספת חומר בליעה 

  אקוסטי לאולם מלבד התקרה האקוסטית המונמכת.

        ))))1111(חלופה (חלופה (חלופה (חלופה     תקרת האולםתקרת האולםתקרת האולםתקרת האולם

) עם ס"מ 5(כגון לוחות צמר זכוכית בעובי  אקוסטי סופג חומרלץ להתקין מומ לתקרת הבטון, בצמוד

מקדם בליעה בעל  הנ"ל להיותהחומר על ס"מ בין החומר לבין תקרת הבטון.  5 - מרווח אוויר של כ

   לפחות. NRC 0.8של 

    מומלץ להזמין את צמר הזכוכית עם גיזה שחורה כך שהחומר לא ייראה מתחת לתקרה המונמכת.

        ))))2222(חלופה (חלופה (חלופה (חלופה     רותרותרותרותקיקיקיקי

ניתן להוסיף חומר בליעה בחלק  ,חלופה לתוספת חומר בליעה אקוסטית צמוד לתקרת הבטוןכ

  .העליון של הקירות

, למעט בהיקף האולם מ' 2.3 - מ"ר (דהינו, רצועה של כ 150 - על מנת לעמוד בקריטריון, יש להוסיף כ

. חומר העומד בדרשיה NRC = 0.8) של חומר בליעה אקוסטית בעל מקדם בליעה של אזור החלונות

ס"מ עם חיפוי שקוף מבחינה אקוסטית (כגון סרגלי עץ, גבס  5זו הוא לוחות צמר זכוכית בעובי 

   מחורר, בד בעל אריג פתוח וכו'). 

  ניתן גם לשלב בין שתי החלופות הנ"ל.

        אקוסטית בין קורות הבנייןאקוסטית בין קורות הבנייןאקוסטית בין קורות הבנייןאקוסטית בין קורות הבנייןתקרה תקרה תקרה תקרה 

בגובה בה התקרה האקוסטית תותקן בין הקורות  נוספת חלופהלשיחה עם האדריכל, נבדקה בהמשך 

מ' בהחקף האולם למעט  1 - רצועה של כ(ר "מ 60 - זה יש להוסיף כמקרה ב .מ' מעל הרצפה 5.4 - כ

  .NRC = 0.8אקוסטית בעל מקדם בליעה של  של חומר בליעה )החלונות
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קוסטי המוצע הטיפול האלאחר , הרץ) 1,000(בפס אוקטבה של  המתוכנן זמן ההדהוד הצפוי באולםלסיכום, 

  .איש 20של עם קהל  שניות  0.9 - כו לעיל, הינ

יצויין כי הטיפול האקוסטי המומלץ מיועד לשימוש האולם כקפטריה או להתקהלות של קהל בו אנשים 

מעוניינים לשוחח אחד עם השני בתנאי שקט יחסיים. במידה והאולם יהיה בשימוש כאולם מופעים (בפרט 

דהוד יהיה ארוך יותר ויהיה באולם פחות חומר אקוסטי בולע. אולם, במקרים אלו למוזיקה), רצוי כי זמן הה

  ע הכולל מוזיקה), ניתן להשתמש במערכת הגברה. פ(של מו


